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Инновационные технологии
мебельной плиты – тамбурат

Обзор всех фактов:

Составляющие тамбурата

Тамбурат или сотовые панели состоят из трех основных 
элементов:

Лицевая панель (верхняя и нижняя панель, 4 мм или 8 мм)
Сотовый наполнитель (бесконечный шестиугольный, гоф-
рированный (в виде гармошки), «сэндвич»)
Внутренняя рамка (тамбурат может быть с рамкой или 
без рамки)

•

•

•

Основные характеристики тамбурата
Тамбурат обладает отличными свойствами для производс-
тва мебели и торгового оборудования

– Небольшой вес – Очень высокая несущая
   способность
– Высокая прочность – Долгий срок службы
– Широкая область – Не деформируется
  применения
– Снижение транспортныx – Легкость в сборке
  расходов

Использование тамбурата
Сотовые панели широко применяются при оснащении 
кухонь, гостиных и спален.
Например:

– Мебель для дома – Столы для конференц–залов
– Столешницы для кухни – Стеллажи
– Письменные столы – Торговое оборудование

Лицевая
панель

Сотовый
наполнитель

Внутренняя 
рамка

Бесконечный
шестиугольный Гофрированный «Сэндвич»
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Обработка

Тамбурат может обрабатываться на стандартном 
оборудовании:

– Распиливание Также как и ДСП,
 по возможности
 с предварительной насечкой
 (в соответствии
 со спецификациями
 производителя инструмента)

– Сверление Как ДСП

– Фрезерование Фреза крутится противотоком
 к тамбурату

– Фанерование и  Специальное давление
   нанесение покрытия прессования

 (для панелей без рамки) 
– Окантовка С использованием кромки
 фирм Rehau и Döllken

– Вырезка отверстия Уплотненяется Т-образным
   под мойку профилем Innofix для
 укрепления вырезанного
 края, установки раковины
 и защиты от протекания воды

Фурнитура для тамбурата
Компания ХЕФЕЛЕ, являясь пионером в области соединительной фурнитуры для сотовых панелей 
без внутренней рамки, была первой компанией, которая изобрела соединительную фурнитуру, поз-
воляющую создавать несущие конструкции чрезвычайной сложности, используя этот инновационный 
материал – за что компании были присуждены различные награды за передовые разработки.
Теперь при работе с тамбуратом производители мебели могут пользоваться фурнитурой, специально 
разработанной для сотовых панелей, наряду с уже существовавшей соединительной фурнитурой

Весь спектр существующей фурнитуры
Ключ, благодаря которому стало возможно исполь-
зовать соединительную фурнитуру в производстве 
мебели из тамбурата - это инновационный специ-
альный винт Varianta. Благодаря ему, становится 
возможным использование широкого спектра стан-
дартной фурнитуры, даже при работе с тамбуратом 
с тонкой лицевой панелью, от 4 мм.



Производство мебели с использованием тамбурата

Тамбурат с лицевой 
панелью толщиной 4 мм 
без внутренней рамки

– Применяемые стяжки Tab 20 HC для деревянного полотна толщиной от 32 до 60 мм
 Rafix 20 HC для деревянного полотна толщиной от 32 до 50 мм

– Применяемая фурнитура Стяжки задней стенки для подвешивания
 Полкодержатели 282.24.704
 Полкодержатели для
 стеклянных полок 282.13.600
 Штангодержатели 803.33.758
 Петли стандартный ряд
 Направляющие стандартный ряд

 Крепеж всей фурнитуры 
 с помощью специального винта Varianta

Тамбурат с лицевой 
панелью толщиной 8 мм 
без внутренней рамки

– Применяемые стяжки Tab 20 HC для деревянного полотна толщиной от 32 до 60 мм
 Rafix 20 
 с шкантовым шипом для деревянного полотна толщиной от 25 до 40 мм
 Rafix 30 для деревянного полотна толщиной от 25 до 40 мм
 Solo 32 для деревянного полотна толщиной от 25 до 40 мм
 RV

– Применяемая фурнитура Стяжки задней стенки
 Полкодержатели
 Полкодержатели для
 стеклянных полок
 Штангодержатели
 Петли стандартный ряд
 Направляющие стандартный ряд
 Фурнитура для
 раздвижных дверей  вес до 40 кг

 Крепеж всей фурнитуры производится с помощью 
 стандартных винтов Varianta или Hospa
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Тамбурат с лицевой панелью
толщиной 4 мм или 8 мм 
с внутренней рамкой

– Применяемые стяжки Tab 20 HC для деревянного полотна толщиной от 32 до 60 мм
 Rafix 20 
 с шкантовым шипом для деревянного полотна толщиной от 25 до 40 мм
 Rafix 30 для рамки
 толщиной 65 мм для деревянного полотна толщиной от 25 до 40 мм
 Solo 32 для деревянного полотна толщиной от 25 до 40 мм
 RV
 Minifix 15 для толщины от 29 мм
 Tab 18 для деревянного полотна толщиной от 29 до 50 мм

– Применяемая фурнитура Стяжки задней стенки
 Полкодержатели
 Полкодержатели для
 стеклянных полок
 Штангодержатели
 Петли стандартный ряд
 Направляющие стандартный ряд
 Фурнитура для
 раздвижных дверей  вес до 40 кг

 Крепеж всей фурнитуры производится с помощью 
 стандартных винтов Varianta или Hospa

Внимание: Приведенные выше стяжки и фурнитура крепятся исключительно и именно в самой 
внутренней рамке панели, как описано выше.
В случае, когда необходимо использовать фурнитуру вне области внутренней рамки панели, сле-
дует применять соответствующую фурнитуру для тамбурата без внутренней рамки (стр. 5).

Столешницы для кухни из 
тамбурата с лицевой панелью 
8 мм с внутренней рамкой

– Применяемые стяжки Maxifix 35 HC для деревянного полотна толщиной от 50 до 60 мм



Фурнитура Страница Виды тамбурата

без внутренней 
рамки

с внутренней рамкой

панель
4 мм

панель
8 мм

панель
4 мм

панель
8 мм

столеш-
ница
для кухни

Общий обзор применения фурнитуры в соответствии
с видами тамбурата

Tab 20 HC 10 • • • •
Специальный винт Varianta 10 •
Rafix 20 HC 11 •
Rafix 20 с шкантованным шипом 12 • • •
Rafix 30 13 • • •
Solo 32 14 • • •
RV 15 • • •
Minifix 15 16 • •
Tab 18 17 • •
Maxifix 35 HC 18 •
Стяжки задней стенки 20 • • • •
Полкодержатели 21 • • • •
Штангодержатели 24 • • • •
Петли (см. стандартный ассортимент) TCH-FF • • • •
Направляющие
(см. стандартный ассортимент)

TCH-FF • • • •
Фурнитура для раздвижных дверей 
(см. стандартный ассортимент
для дверей весом  до 40 кг)

TCH-FF • • •

Эта фурнитура подходит для тонких лицевых панелей только при условии использования специального винта Varianta (стр. 10).
Далее на страницах брошюры соответствующая фурнитура отмечена этими символами.•



Область применения:
тамбурат с лицевой панелью толщиной 4 мм
без внутренней рамки
Диаметр отверстия: 10 мм

Материал: пластик, встроенный картридж с
однокомпонентным полиуретановым клеем

Толщина деревянного
полотна, мм 

Длина резьбы, мм Черный

32 20 039.70.324

Упаковка: 100, 1000 штук

Начало поставок & лето 2008

Преимущества Aerofix 100:

Содержит встроенный клеевой картридж
& нет дополнительных рабочих операций
& не требуется специального оборудования

Прочно и надежно соединяет обе лицевые
панели
& превосходная прочность

Легко устанавливать
& может быть установлен вручную или с
помощью автоматических машин

Отверстие для стандартных винтов и
болтов
& применяется стандартный крепеж

Использование

Стяжки

Полкодержатели

Монтажные планки/ шарниры

Стяжки задней стенки

Шкафные штанги/
штангодержатели

Направляющие

Фурнитура для раздвижных
дверей

Мебельные ролики

Ножки стола/ мебельные ножки

Запирающие системы

Дверные ручки, декоративная
фурнитура
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Новинка

Aerofix 100








